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A mai h� tárolós kályhák kialakításánál nagy figyelmet szentelnek a könny�  elhelyezhet� séget biztosító 
vékonylapos kialakításnak, ezáltal könnyen illeszthet� k például a kevésbé zavaró felületek mellé 
(például függöny mögé).  
 
 
A kályhamag ma már olyan kialakítást kap, hogy noha magas h� mérsékleten tárolódik benne a 
h� energia,a magas szint�  h� szigetelésnek köszönhet� en ez nem gyakorol hatást a berendezés küls�  
felületére, így az kellemes tapintású marad, nem okoz balesetet. 
 
 
 
 
 
A h� tárolós kályhával kiegészített elektromos 
f� t� szálas f� tésrendszer bekerülési költsége nem 
haladja meg az 600.000 forintot, tehát a 
gázrendszer�  felújítás alsó határán mozog!  
 
Hasonlóképpen, ha az üzemeltetési 
költségeket figyeljük meg, akkor sem haladjuk 
meg a gázüzem�  f� tési rendszernél diagnosztizált 
17.000-19.000 forintos költséget.  
 
Figyelembe kell venni, hogy az elektromos 
rendszer esetében kisebb a f� tési célú energia-
bevitel, de hatásfoka magasabb, mint a gázalapú 
ellátásnál, ahol ugyan több energiát fektetünk be, 
de a kihasználtság alacsonyabb szinten mozog. 
Jelent� s különbség az is, hogy a f� tési rendszerrel 
ellentétben az elektromos f� tés hatékonyan 
szabályozható, s ezáltal jelent� s megtakarítás 
érhet�  el.  

 
 
 
Az elektromos h� tárolós f� tési megoldok a mai kor technikáját figyelembe véve nagyon jó és korszer�  
f� tési rendszert alkotnak. Szem el� tt tartva azt a tényt, hogy a készülékek kizárólag vezérelt áramot 
használnak így bátran elmondható, hogy versenytársa a gázf� tésnek. S� t joggal mondhatjuk el, hogy a 
növekv�  gázáraknak köszönhet� en ma már nem drágább f� tési megoldás az elektromos h� tárolós 
f� tési rendszer mint a földgáz alapú f� tési rendszerek bármelyike. 
 
A korszer�  h� tárolós kályha esztétikai kivitelezése nem kifogásolható, az általa biztosított komfortérzet 
megfelel� , a lakás bármely pontján felszerelhet� . 
 
 
És még „valamit”: 
 
Elég, ha az ember csak részben tájékozott a napi hí rek tömegében, azt azonban egészen 
biztosan tudja, hogy a földgáz fogyasztói ára a köz lejöv � ben – megújuló jelleggel – drasztikusan 
emelkedni fog!  
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Az új készülék technikájából ered�  magas h� tároló 
képesség, 
 
Elektronikus feltöltés szabályozás AC/DC ami 
szinte mindenhol alkalmazható, 
 
 Nagyfokú kezelési komfort az el� lapon elhelyezett 
kezel� elemekkel, 
 
Thermosolid magas hatékonyságú környezetbarát 
h� szigetelés, 
 
Porsz� r� betét a leveg� szívó csatornában, 
 
 
 

 
 

 

Nagyon halk üzemmód, 
 
A kedvez�  energiafogyasztás miatt különösen 
gazdaságos, 
 
Négyfokozatú teljesítménycsökkentéssel 
különösen jól méretezhet� , 
 
A készülék a magas szint�  európai 
szabványoknak megfelel 

  
 
 
 
 
Az új generációs kályháknál a többfokozatú teljesít mény kialakítás miatt lényegesen könnyebb 
méretezni a f � tend �  helyiséget. Míg a régi kályháknál három féle (3, 4 ,5 és 6 kW) teljesítmény volt 
kapható, itt már sokkal többféle teljesítmény létez ik (2,3,4,5,6,7 kW). Rozsdamentes küls �  
borítása, hófehér színe és megbízható m � ködése miatt igazi családbarát f � t� test . 
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Mint minden, az elektromos h� tárolós f� tési mód is nagy változáson ment keresztül az elmúlt évek alatt. 
A régi készülékek helyett megjelentek az új kimagasló hatásfokú elektromos h� tárolós készülékek. 
Ezek a készülékek mindenben felülmúlják el� djeiket ezzel biztosítva a korrekt és komfortos f� tési 
megoldást otthonunkban. 
 
 
Ezt figyelembe véve nézzük meg a készülékek közötti különbséget. 
 
 

Régi h� tárolós kályha 
 

ETS-VFMi h� tárolós kályha 
 

  
 
H� szigetelés:  

 
H� szigetelés:  

Azbeszt alapú h� szigetel�  lapokkal van megoldva 
ami az id�  folyamán valamint a természetes 
használat során lebomlik és a kis darabokat a 
készülék ventillátora a szobába juttatja. 
Üveggyapot bels�  szigetelés. 

Thermosolid magas hatékonyságú teljesen 
környezetbarát h� szigetel�  lapokkal van szerelve 
ami fa alapú h� szigetelést jelent, valamint 
homokágyba fektetett vászon szigetel�  réteg 
elválasztás a fém háztól. Kett� sfalu h� szigetelt 
ház. 
 

Leveg �  kifújás: 
Ventillátoron keresztül történik ami hangos és 
éjszaka zavaró. Kétfokozatú ventilátor 
kapcsolhatóság. Fémházas borítás. 

Leveg �  kifújás: 
M� anyag csapágyazású fémházas ventilláció igen 
halk üzemmel. A  lakótérbe juttatott leveg�  
h� mérséklete ellen� rzés alatt áll, tehát a 
berendezés egy csappantyú segítségével 
folyamatosan hideg leveg� t kever hozzá, valamint 
fordulatszám szabályozóval állítja be a ventilátor 
fordulatszámát, hogy a huzat keletkezését 
elkerülje. A készülékek csendesek és a mai 
szabályozástechnikának köszönhet� en a port sem 
verik fel a lakásban. Beépített porsz� r� n keresztül 
juttatja a leveg� t a lakásba. 
 

Fémház: 
0,5-1mm2 vastagságú festett fémlemezház éles 
sarkokkal széles illesztésekkel. Kezel� szerve az 
oldalán helyezkedik el. 

Fémház:  
0,5-1mm2 vastagságú rozsdamentes küls�  
lemezborítás fehérre festett kivitellel. A fémház 
köszönhet� en a h� szigetelésnek enyhén meleg. 
Sarkai lekerekítettek illesztései tökéletesek. Front 
oldali kezel� szervek külön „ablakban” szerelve. 
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Régi h� tárolós kályha 
 

ETS-VFMi h� tárolós kályha 
 

  
 
H� tárolós kövek: 
A köznyelvben samottégla. 

 
H� tárolós kövek: 
Acél alapú „magnetizáló” téglák (ETS-VFMi) 
kimagasló hatásfokkal.  

  
Szabályozhatóság: 
Termosztáton keresztül. 

Szabályozhatóság: 
Termosztáton keresztül (javasolt a digitális). 
Beépített elektronikus feltöltés szabályozás 43%-
68%-97% (csak az ETS készüléknél. A VFMi 
készüléknél opcionális). Kontroll visszajelz�  a 
m� ködésr� l (csak az ETS készüléknél). 
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Célszer�  a kályhákat éjszakai (vezérelt) áramról m� ködtetni. A kályha villamos kialakításánál azonban 
mind az éjszakai mind a nappali áramot be kell kötni a készülékbe. Míg az éjszakai áram a f� t� betétek 
áramellátásához szükséges addig a nappali áram a ventillátor müködtetését biztosítja, hogy a kályha 
által termelt meleget a nap bármely szakában ki tudjuk fúvatni a készülékb� l. A készülékhez 
csatlakoztatni kell egy küls�  termosztátot (digitális programozható vagy analóg) ami a készülék 
ventillátorát kapcsolja abban az esetben, ha a szoba h� mérséklete lecsökken vagy eléri a kívánt értéket. 
A készülékek beszerelését kizárólag szakember végezheti! A kályhák köthet� k egy vagy három fázisra 
(ipari áram). 

A készülékek beszerelését kizárólag szakember végez heti!  
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Megnevezés  Teljesít mény  Súly  Méretek  Feszültség  
VFMi 2 2000W / 2kW 98 672 x 626 x 250 400/230V 
VFMi 3 3000W / 3kW 137 672 x 776 x 250 400/230V 
VFMi 4 4000W / 4kW 176 672 x 926 x 250 400/230V 
VFMi 5 5000W / 5kW 215 672 x 1076 x 250 400/230V 
VFMi 6 6000W / 6kW 245 672 x 1226 x 250 400/230V 
VFMi 7 7000W / 7kW 293 672 x 1376 x 250 400/230V 

 

 
Megnevezés  Teljesítmény  Súly  Méretek  Feszültség  

ETS200 2000W / 2kW 110 650 x 650 x 245 400/230V 
ETS300 3000W / 3kW 161 650 x 780 x 245 400/230V 
ETS400 4000W / 4kW 210 650 x 955 x 245 400/230V 
ETS500 5000W / 5kW 259 650 x 1130 x 245 400/230V 
ETS600 6000W / 6kW 308 650 x 1305 x 245 400/230V 
ETS700 7000W / 7kW 357 650 x 1480 x 245 400/230V 

 

FORGALMAZÓ 

Vill -F� tések Bt.  

2800. Tatabánya, Réti út 
174. 

Tel: +36-30-820-8890 

Tel/Fax: +36-34-788-135 

http://www.villanyfutesek.hu  

info@villanyfutesek.hu   

 


